附件1：资格审查条件
附录1　资格审查条件（资质最低要求）
	施工企业资质等级要求

	供应商须具有独立企业法人资格、持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照；具备交通运输行政主管部门颁发的有效的路基路面养护甲级资质、桥梁养护乙级资质及交通安全设施养护资质或者交通运输行政主管部门颁发的有效的“二类(甲级)”公路养护工程施工从业资质，具备行政主管部门核发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。




附录2　资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	①供应商在近1年（2024年3月1日至评审日）中不曾在公路养护工程中违约而被驱逐或因供应商自身的原因而使合同被解除。
在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）（均不含分公司）、在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）。
②供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内（2022年3月1日至今）有行贿犯罪行为的，不得参加响应。
③与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次响应，否则，相关响应均无效。

	










附录3　资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
	[bookmark: _Hlk51596344]人员
	数量
	资格要求
	在岗要求

	[bookmark: _Hlk51596314]项目经理
	1
	具备工程师及以上职称；
具有公路工程专业贰级及以上注册建造师证书；具有交通运输主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B类；
	未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目撤离

	项目总工
	1
	具有公路工程专业工程师及以上职称；
具有交通运输主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B类。
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